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前　 　 言

本标准按照 ＧＢ ／ Ｔ １． １—２００９ 给出的规则起草。
ＹＺ ／ Ｔ ０１６０《邮政业封装用胶带》分为两个部分：
第 １ 部分：普通胶带

第 ２ 部分：生物降解胶带

本部分为 ＹＺ ／ Ｔ ０１６０ 的第 ２ 部分。
本标准由国家邮政局提出。
本标准由全国邮政业标准化技术委员会（ＳＡＣ ／ ＴＣ ４６２）归口。
本标准起草单位：北京工商大学、广东天元实业集团股份有限公司、武汉华丽生物股份有限公司、广

州淼德新材料有限公司、深圳万达杰环保新材料股份有限公司、山东圣和塑胶发展有限公司、浙江海正

生物材料股份有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司、金发科技股份有限公司、深圳光华伟业股份有

限公司、国家塑料制品质量监督检验中心（北京）、邮政科学研究规划院。
本标准主要起草人：翁云宣、刁晓倩、李字义、周孝伟、陈国酿、张立斌、席云福、魏文昌、李彬、边新

超、胡科杰、黄健、杨义浒、把宁。
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邮政业封装用胶带

第 ２ 部分：生物降解胶带

１　 范围

本部分规定了邮政业封装用生物降解胶带（以下简称生物降解胶带）的标识、要求、试验方法、检验

规则以及标志、包装、运输及储存要求。
本部分适用于邮政与快递封装用、以生物降解材料为基材（如聚乳酸、可生物降解纸张等），将生物

降解胶粘剂均匀地涂布在基材上，经烘干、裁切而制成的生物降解胶带。

２　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
ＧＢ ／ Ｔ １０４０． １　 　 　 塑料　 拉伸性能的测定　 第 １ 部分：总则

ＧＢ ／ Ｔ ２７９２ 胶粘带剥离强度的试验方法

ＧＢ ／ Ｔ ２８２８． １ 计数抽样检验程序　 第 １ 部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ ／ Ｔ ４８５０ 压敏胶粘带低速解卷强度的测定

ＧＢ ／ Ｔ ４８５１—２０１４ 胶粘带持粘性的试验方法

ＧＢ ／ Ｔ ４８５２—２００２ 压敏胶粘带初粘性试验方法（滚球法）
ＧＢ ／ Ｔ ７１２５ 胶粘带厚度的试验方法

ＧＢ ／ Ｔ ９３４５． １ 塑料灰分的测定　 第 １ 部分：通用方法

ＧＢ ／ Ｔ １０００４—２００８ 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

ＧＢ ／ Ｔ １５３３７ 原子吸收光谱分析法通则

ＧＢ ／ Ｔ １９２７６． １ 水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定　 采用测定密闭呼吸计中需

氧量的方法

ＧＢ ／ Ｔ １９２７６． ２ 水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定　 采用测定释放的二氧化碳

的方法

ＧＢ ／ Ｔ １９２７７． １ 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定　 采用测定释放的二氧化

碳的方法　 第 １ 部分：通用方法

ＧＢ ／ Ｔ １９２７７． ２ 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定　 采用测定释放的二氧化

碳的方法　 第 ２ 部分：用重量分析法测定实验室条件下二氧化碳的释放量

ＧＢ ／ Ｔ ３０７７６—２０１４ 胶粘带拉伸强度与断裂伸长率的试验方法

ＧＢ ／ Ｔ ３２３７０ 胶粘带长度和宽度的测定

３　 术语和定义

下列术语和定义适用本部分。
３． １　

生物降解胶带　 ｂｉｏｄｅｇｒａｄａｂｌｅ ａｄｈｅｓｉｖｅ ｔａｐｅ
１
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胶带的一种。 该胶带在自然界（如土壤和 ／或沙土等）条件下，和 ／或特定条件下（如堆肥条件下或厌

氧消化条件下或水性培养液中），由自然界存在的微生物作用引起降解，并最终被完全降解变成二氧化碳

（ＣＯ２）和 ／或甲烷（ＣＨ４）、水（Ｈ２Ｏ）及其所含元素的矿化无机盐以及新的生物质。

４　 标识

生物降解胶带的标识如下：

　 　 示例：
基材为双向拉伸聚乳酸 （ ＢＯＰＬＡ） 薄膜，胶粘剂为 （丁二酸、己二酸、１，３⁃丙二醇、１，４⁃丁二醇） 共聚酯预聚物

（Ｂ⁃Ａ⁃ＰＭ⁃ＢＤＯ）的胶带，标识为 ＹＺ ＢＤＴＡＰＥ ＢＯＰＬＡ ＋ Ｂ － Ａ － ＰＭ － ＢＤＯ。

５　 要求

５． １　 外观

生物降解胶带围绕卷芯卷取均匀，表面无明显的变形、气泡及凹凸折痕，两侧面平整且无溢胶现象。
生物降解胶带表面色泽均匀，无色斑、杂质，无褪色等影响使用效果的不良现象。
生物降解胶带解卷时背面无残胶现象。

生物降解胶带上应印有 图案。

５． ２　 宽度及尺寸偏差

５． ２． １　 宽度

生物降解胶带的宽度应小于或等于 ６０ｍｍ，宜采用的宽度规格为 ３５ｍｍ、４０ｍｍ、４５ｍｍ、５０ｍｍ、
５５ｍｍ、６０ｍｍ。

５． ２． ２　 尺寸偏差

生物降解胶带的尺寸偏差应符合表 １ 规定。

表 １　 尺 寸 偏 差 要 求 单位：ｍｍ

长 度 偏 差 宽 度 偏 差 厚 度 偏 差

≥０ ±１． ０ ± ０． ００２

５． ３　 物理力学性能

生物降解胶带的物理力学性能应符合表 ２ 规定。
２
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表 ２　 物理力学性能要求

项　 　 目 单　 　 位 要　 　 求

１８０°剥离强度

常态下 Ｎ ／ ｃｍ

湿热老化后 Ｎ ／ ｃｍ

低温后 Ｎ ／ ｃｍ

≥２． ５

初粘力 号 ≥１４

持粘力 ｈ ≥２４

拉伸强度， 纵向

常态下

湿热老化后

低温后

Ｎ ／ ｃｍ

≥２０

≥１５

≥１５

断裂标称应变（Ｅ）， 纵向 ％ ８０≤Ｅ≤１８０

低速解卷力 Ｎ ／ ｍｍ ≤０． ５

直角撕裂负荷（Ａ） Ｎ ０． ２≤Ａ≤１５

５． ４　 溶剂残留限量

生物降解胶带的溶剂残留总量应小于或等于 １０ｍｇ ／ ｍ２。 其中，苯类溶剂残留量小于或等于 ３ｍｇ ／ ｍ２。

５． ５　 重金属与特定物质限量

生物降解胶带中含有的重金属与特定物质限量应符合表 ３ 规定。

表 ３　 重金属与特定物质限量 单位：ｍｇ ／ ｋｇ

名　 　 称 限　 　 量 名　 　 称 限　 　 量

砷（Ａｓ） ≤５ 钼（Ｍｏ） ≤１

镉（Ｃｄ） ≤０． ５ 铅（Ｐｂ） ≤５０

钴（Ｃｏ） ≤３８ 硒（Ｓｅ） ≤０． ７５

铬（Ｃｒ） ≤５０ 锌（Ｚｎ） ≤１５０

铜（Ｃｕ） ≤５０ 汞（Ｈｇ） ≤０． ５

镍（Ｎｉ） ≤２５ 氟（Ｆ） ≤１００

５． ６　 生物降解性能

生物降解胶带的生物降解性能应满足以下要求：
ａ）　 有机物成分（挥发性固体含量）应大于或等于 ５１％ ；
ｂ）　 相对生物分解率（相对生物降解率）应大于或等于 ９０％ ；或者生物降解胶带中每个单一成分的

组分的生物降解率应大于或等于 ６０％ 。
注：对于组分中含量小于 １％的有机物成分，可不提供可生物分解能力的证明，但这些含量小于 １％ 的不同有机物成

分的混合物总量应小于 ５％ 。

３
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６　 试验方法

６． １　 外观

实验室环境中，在 ４５°入射角灯光下目测。

６． ２　 宽度及尺寸偏差

６． ２． １　 宽度

宽度按 ＧＢ ／ Ｔ ３２３７０ 规定进行测试。

６． ２． ２　 尺寸偏差

宽度偏差和长度偏差按 ＧＢ ／ Ｔ ３２３７０ 规定进行测试，厚度偏差按 ＧＢ ／ Ｔ ７１２５ 规定进行测试。

６． ３　 物理力学性能

６． ３． １　 １８０°剥离强度

６． ３． １． １　 常态下 １８０°剥离强度

在实验室环境中，常态下 １８０°剥离强度按 ＧＢ ／ Ｔ ２７９２ 规定进行测试。
６． ３． １． ２　 湿热老化后 １８０°剥离强度

将生物降解胶带试样置于温度为（６０ ± ２）℃、相对湿度为（８０ ± ５）％的恒温恒湿箱中 ２４ｈ，取出后按

ＧＢ ／ Ｔ ２７９２ 规定进行测试，在 ３ｍｉｎ 之内完成试验。
６． ３． １． ３　 低温后 １８０°剥离强度

将生物降解胶带试样置于温度为（ － ２０ ± ２）℃的冰柜中 ４ｈ，取出后按 ＧＢ ／ Ｔ ２７９２ 规定进行测试，在
３ｍｉｎ 之内完成试验。

６． ３． ２　 初粘力

按 ＧＢ ／ Ｔ ４８５２—２００２ 中方法 Ａ 的规定进行测试，斜面倾斜 ３０°。

６． ３． ３　 持粘力

按 ＧＢ ／ Ｔ ４８５１—２０１４ 中方法 Ａ 的规定进行测试，生物降解胶带试样宽度为（２４ ± ０． ５）ｍｍ，生物降解

胶带试样与钢板的粘贴面长度为（１２ ± ０． ５）ｍｍ，砝码质量为（１ ０００ ± ５）ｇ。

６． ３． ４　 拉伸强度

６． ３． ４． １　 常态下拉伸强度

在实验室环境中，将生物降解胶带试样按 ＧＢ ／ Ｔ ３０７７６—２０１４ 中方法 Ａ 规定进行测试。
６． ３． ４． ２　 湿热老化后拉伸强度

将生物降解胶带试样置于温度为（６０ ± ２）℃、相对湿度为（８０ ± ５）％的恒温恒湿箱中 ２４ｈ，取出后按

ＧＢ ／ Ｔ ３０７７６—２０１４ 中方法 Ａ 规定进行测试，在 ３ｍｉｎ 之内完成试验。
６． ３． ４． ３　 低温后拉伸强度

将生物降解胶带试样置于温度为（ － ２０ ± ２）℃的冰柜中 ４ｈ，取出后按 ＧＢ ／ Ｔ ３０７７６—２０１４ 中方法 Ａ
规定进行测试，在 ３ｍｉｎ 之内完成试验。

６． ３． ５　 断裂标称应变

在实验室环境中，将生物降解胶带试样按 ＧＢ ／ Ｔ ３０７７６—２０１４ 中方法 Ａ 规定进行测试。
４
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６． ３． ６　 低速解卷力

按 ＧＢ ／ Ｔ ４８５０ 的规定进行测试。

６． ３． ７　 直角撕裂负荷

生物降解胶带试样宽度为（２４ ± ０． ５）ｍｍ。 在生物降解胶带边上用剪刀剪出 ５ｍｍ 垂直于胶带纵向的

一个口子，然后按 ＧＢ ／ Ｔ １０４０． １ 规定进行测试。 其中，夹具间初始距离为 ５０ｍｍ，剪口置于上下夹具垂直

中线的居中位置，试验速度取（５００ ± ５０）ｍｍ ／ ｍｉｎ，直至试样断裂为止，读取最大拉伸负荷。

６． ４　 溶剂残留限量

按 ＧＢ １０００４—２００８ 中 ６． ６． １７ 进行测试。

６． ５　 重金属与特定物质限量

将生物降解胶带样品经高压系统微波消解，然后用原子吸收仪按 ＧＢ ／ Ｔ １５３３７ 进行测试。

６． ６　 生物降解性能

有机物成分（挥发性固体含量）按 ＧＢ ／ Ｔ ９３４５． １ 方法 Ａ 进行测定，测定温度为 ６５０℃。 生物分解率按

ＧＢ ／ Ｔ １９２７７． １、ＧＢ ／ Ｔ １９２７７． ２、ＧＢ ／ Ｔ １９２７６． １ 或 ＧＢ ／ Ｔ １９２７６． ２ 规定进行测试。 仲裁时，生物分解率按

ＧＢ ／ Ｔ １９２７７． １ 进行测试。

７　 检验规则

７． １　 组批

同一牌号原料、同一规格、同一配方、同一工艺生产的产品为同一批产品。 一批产品不超过 ５０ 万卷。

７． ２　 检验分类

７． ２． １　 出厂检验

出厂检验项目为外观、宽度、宽度偏差、厚度偏差、长度偏差、初粘性、持粘力、常态下 １８０°剥离强度、
常态下拉伸强度、断裂标称应变、低速解卷力、直角撕裂负荷。

７． ２． ２　 型式检验

型式检验项目为第 ５ 章要求中除生物降解性能外的全部项目。 有下列情况之一时，需进行型式

检验：
ａ）　 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
ｂ）　 正式生产后，如原料、配方、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
ｃ）　 正常生产时，每 １２ 个月至少进行一次；
ｄ）　 产品停产超过 ６ 个月，恢复生产时；
ｅ）　 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

７． ３　 抽样

７． ３． １　 外观和规格尺寸偏差

外观、宽度、宽度偏差和厚度偏差按 ＧＢ ／ Ｔ ２８２８． １ 规定的二次正常抽样方案进行检验，采用一般检查
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水平Ⅱ，接收质量限（ＡＱＬ）为 ６． ５，具体内容见表 ４。 每一卷作为一个样本单位。

表 ４　 抽 样 方 案 单位：卷

批　 　 量 样　 　 本 样 本 大 小 累计样本大小 接 收 数 Ａｃ 拒 收 数 Ｒｅ

１ ～ １５ 第一 ２ ２ ０ １

１６ ～ ２５
第一 ３ ３ ０ ２

第二 ３ ６ １ ２

２６ ～ ５０
第一 ５ ５ ０ ２

第二 ５ １０ １ ２

５１ ～ ９０
第一 ８ ８ ０ ３

第二 ８ １６ ３ ４

９１ ～ １５０
第一 １３ １３ １ ３

第二 １３ ２６ ４ ５

１５１ ～ ２８０
第一 ２０ ２０ ２ ５

第二 ２０ ４０ ６ ７

２８１ ～ ５００
第一 ３２ ３２ ３ ６

第二 ３２ ６４ ９ １０

５０１ ～ １２００
第一 ５０ ５０ ５ ９

第二 ５０ １００ １２ １３

１２０１ ～ ３２００
第一 ８０ ８０ ７ １１

第二 ８０ １６０ １８ １９

≥３２０１
第一 １２５ １２５ １１ １６

第二 １２５ ２５０ ２６ ２７

７． ３． ２　 其他性能

长度偏差、物理力学性能、溶剂残留限量、重金属与特定物质限量从每批产品中随机取 １ 卷样品进行

检验。
生物降解性能从每批产品中随机取足够数量样品进行检验。

７． ４　 判定规则

７． ４． １　 不合格项的判定

外观、宽度、宽度偏差、厚度偏差检验结果若符合表 ４ 规定，则判合格。 若有一项不合格，则判该项为

不合格。
长度偏差、物理力学性能和生物降解性能检验结果中若有不合格项，应在原批中重新加倍取样，对不

合格项进行复验，如复验结果仍不合格，则判该项为不合格。
溶剂残留限量、重金属与特定物质限量检验结果若不合格，则判该项为不合格。

７． ４． ２　 合格批的判定

外观、宽度、宽度偏差、厚度偏差、长度偏差、物理力学性能、溶剂残留限量、重金属与特定物质限量、
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及生物降解性能检验结果全部合格，则判该批合格。 若有不合格项，则判该批不合格。

８　 标志、包装、运输和储存

８． １　 标志

生物降解胶带的外包装及说明书上的标志应包括：
ａ）　 本标准编号；
ｂ）　 标识；
ｃ）　 基材主要材质和胶粘剂主要成分的中文名称和英文缩写；
ｄ）　 产品名称；
ｅ）　 产品数量、规格（长度、宽度、厚度）；
ｆ）　 商标或制造厂名；
ｇ）　 批号或生产日期；
ｈ）　 检验员；
ｉ）　 附有质量检验合格证。

８． ２　 包装

生物降解胶带宜用塑料薄膜包装或纸箱包装，长途运输时应加固包装。

８． ３　 运输

生物降解胶带在运输时应轻装、轻卸，防止机械碰撞和日晒雨淋，保持包装完好。

８． ４　 储存

生物降解胶带应储存在干燥、阴凉、清洁的库房内，远离热源，储存最高温度应不超过 ４５℃、相对湿

度应不超过 ８５％ 。
生物降解胶带应堆放整齐，不得被挤压变形或损伤。
生物降解胶带的储存期从生产日算起，不应超过 ６ 个月。
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